各部の名称 


r 




<#> PCi , 





USNanoE 





Version: GW-USNano2-M_QIG-A_V2 




•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サボートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント•マネー 
ジャのヘルプを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、本紙ウラ面 
の「ヘルプの見方」を参照してください。 


本製品の特長 


lln /150 Mbps 対応で、世界最小クラス！ 

インタ-ネツト接続で快適にスマ-トフオン ( iPh 0 ne 3 G /3 GS ) や 
Wi-Fi 対応携帯電話を楽しめる！ 



ADSL モデム パ、ノ」ン 


〇 NU (光回線終端装置） 

有線ルータなど Wi-Fi 対応 

携帯電話 


手順の確 iS 


STEP1 

インターネットを確認する 


STEP 2 

ソフトウェアのインス!-ール 

罾 

STEP 3 

本製品の設定 

T 

STEP 4 

本製品の接続 


準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 



□ インターネットに接続できる環境 


各部の名称とはたらきは、次のとおりです。 


正面 



USB コネクタ 
「 LED 

消灯：電源オフ 
点滅：データ送受信中 






WPS ボタン 


g 定する為の確認事項 


•Windows 7 /Vista 64 Bit をお使いのときは、本製品の設定は手動設定となります。 
設定方法は「クライアント_マネージャヘルプ」-「トラブルシューティング」- 
rWindows 64 bit 版をご使用のとき」を参照してください。 

•本製品に付属のソフトウェア「プラネックスクライアント•マネージャ」の動作 


保証は 、 Windows 7 /Vista SP 1/ XP (32 bit ) SP 3 以降です。 

•無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ • ユーティリティがインス 
卜ールされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各 
メーカー取扱説明書をご確認頂き、 事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドラ 
イバ•ユーティリティの削除」をしてください。 


•弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 
LAN 子機がすでにインス!-ールされている環 
境では、設定中に右記の画面が表示されます。 
右記の画面が表示されたときは、他の無線 
LAN 子機のドライバ•ユーティリティをアン 
インス I ルしてください。 



•無線 LAN ルータ(親機)に有線 LAN 接続し、インターネット上の WEB サイト(ご契約プロバ 
イダのホームぺージ•検索エンジン 々 ouTube など)が閲覧できるか確認してください。 


STEP1 


インターネツトを確認する 


本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンが 
インターネットに接続できる状態にしてください。 

本製品を取り付けたパソコンを使ってスマートフオン ( iPhone 3 G /3 GS ) や Wi - Fi 対応 
携帯電話を接続するには、パソコンがインターネットに接続できる状態になっている必 
要があります。あらかじめインターネット接続の設定をおこなってください。 



STEP 2 



アのインストール 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください C 



まだ本製品をパソコンへ 
取り付けないでください。 







1 


•メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD/DVD ドライブのアイコンを 
ダブルクリックします。 

•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

以下の URL よりソフトウェアをダウン□—ドしてください。 
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano2-m.shtml 



[< プラネックスクライアン 
卜•マネージャ>インストー 

ル開始]をクリックします。 




避プラネックスクライアント.マネージャ- InstallShield Wizard 



ゴラネックス_クライアントマネージャ用の IhstallShield ウィ 

InstallShield(R) ウィザードは、ご使用のコンビュータへゴラ 
ネックスクライアント•マネージャをインストールします。「)欠 
へ」をクリックして、続行してください。 




菩作権法およ u 国唉協定によって保誰 


[< 戻る (S) 


| C 次へ (jp> J): 


キヤン12ル] 


をクリックします。 


0 


#プラネックスクライアント-マネージV - InstallShield Wizard 


プログラムをインスト - ルする準備ができました 
ウイザードは、インストール部3始する準備ができました。 



「インストル」をクリックして、インストールを聞始してください。 

インスル定|参照^;する： If は、「戻る」をクリックじ C ください。「キャン 



|]|ィンスト-ル (3)1 1キャンセル1 


r - [インストール]を 

クリックします。 





[完了]をクリックします。 


<^>PLAN6X 


:、ご獅になりたいメタンをクリックしてください。 


J C ソココをイ—ネッ妾統する 


携帯電話を接続する 


][ 


インストールが終了すると、 
「プラネックスクライアント • 
マネージャ」が起動します。 
左記の画面を表示させたまま 
「STEP 3」に進みます。 


※うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」の 
「インストールに失敗したとき」を参照してください。 


STEP 3 


本製品の設定 


スマートフォン （ iPhone 3 G /3 GS ) や Wi - Fi 対応携帯電話と接続 
する為の設定を、「プラネックスクライアント•マネージャ接続 
ウィザード」でおこないます。 


▲ 


本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明してしヽます。セキュリティ情報 
はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティの 
変更方法は本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。 


D 本製品をパソコンの USB ポートに_ 
挿し込みます。 




ユ-ザ-アカウン 

№1] Windows 7/ Vista をお使いのとき 

(• 「新しいハ-ドウエアが見つかりまし 
た」などと画面に表示されますが、次 
に進みます。 

模行するにはあなたの許可が必要です 

あなたが圔始した提作である場合は、綾行してください。 

1^1 デパイスドライパソフトウェアのインストール 

Microsoft Windows 

Windows Vista をお使いのとき 

| @ 細 (Q) 1 1 齡 (£) | J キ ル] 

•「ユーザーアカウント制御」画面が 
表示されたときは、[続行]をクリッ 

ユーザーアカウント制褲は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 

クします。 

"T 

※画面の下のタスクパーに表示されているときがありますので、ご注意ください。 


B 



r - [携帯電話を接続する] 

をクリックします。 


h 


本製品がパソコンに挿し込まれていな 
いときは、右の画面が表示されます。 

本製品をパソコンに挿し込み、 [0 K ] を 
クリックしてください。 




Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき 
は、右記の画面が表示されます。 

本製品の設定は手動設定となります。設定方 
法はヘルプを参照してください。 

※ [0 K ] をクリックすると、自動的にヘルプ画 
面が起動します。 

※インストールが終了したら、0から手順 
を進めてください。 




クライアント*マネージャ layfli ' 


Wi-Fi 接繞のための環境を設定します。 

W 銳してもよろしいですか？ 

(«) 現境設定途中のキャン tr ルはできません • 



[はい]をクリックします。 

※この画面が表示されないときは、 
0へ進んでください。 




Windows 7/ Vista をお使いのとき 

•右記の画面が表示されたときは、 
[0 K ] をクリックします。 


現在、 r ユーザーアカウント制御 j r 接行するにはあなた_可が必 
電 P 要です』と記載执た®古 ri てぃる場合は、斷]ボタンを 
クリックしてください • 

酬は表示されてし似ければ [ OK ] ポタンをクリックします 

m 西面が表示されてし磁くても、下のタスクパーに 
表示されている場合がありますのでご注意ください • 






Wi - F ^ O ための設定を下記のセキユリテイで設定します ■ 

m そのままご利用いただく場合は民了]ポタンをクリックしてください. 

m セキユリテイ設定を变 M する場合、接接したい Wi-FiM 応ゲーム機、携帯垂 is などで利用可獻よ 
r 認証タイプ j と r 睹号化タイプ j を設定するようご注意ください。 


— [保存する]を 

クリックします。 


※セキュリティ情報を変更するときは裏 
面の「セキュリティ情報を変更する」 
を参照してください。 





•警告画面が表示されたときは、 [ブロ ッ 
クを解除する] をクリックしてください。 



透声會经遵霞卷 し鮮為偽織 Sit 

0^ 名前 (》 

ltd 発行柳 


IVM ネットワ4 


a |[ ブ□的腦咖 u )]| 


•右記の画面が表示されたときは、パソコン 
に LAN ケープルを接続し、インターネット 
の接続が可能な状態にしてください。 



( x ) st を赌した後、酿インターネッ検索す 5 S 合は' 
BMBB ] ポタンをクリ®クして <)£ さい • 


インターネット回線が見つからないときや、 
複数あるときは、右の画面が表示されます。 
通常は 「□一カルエリア接続」 を選び、 [次へ] 
をクリックしてください。 

※通常使用しているインターネット回線 
が表示されないときは、 [再検索] をクリ 
ックしてください。 


涵 '一“ ' L H | __ 




本塞ットワーク名は下記となります. 


―[閉じる] をクリックします。 



m Wi - FiM 応ゲーム機、携帯垂諸などからインターネットに雜する場合は、必ず 

r クライアント，マネージャアクイン HE - I ^ J を^！しておいてください • 
m wi - n ^ 応ゲーム機、携帯駿などから法に围する祥細は、付届のマニュ乃沒 
K ださぃ • 





現在の設定情報が表示されます。 

STEP 4 にて設定するセキユリ 
ティ情報は、左の画面を参照し 
ながら設定します。 

※設定が終了したら、 [閉じる] をク 
リックしてください。 


























































































































































































































































































































































































































































































































































WEP キーを入力し、 [ Join ] をタッチします。 
※初期値は「1223334444」です。 


® インターネット接綾の共有設定を使用する 



B 


設定メニューの 「 Wi-FU をタッチします。 


機内モード 

rn ォフ丨 

^ Wi-Fi 

未接続> 

j キャリア 

_データの取得方法 

一 

プッシュ> 

•- 


_サウンド 

"V 

> 

_明るさ 

> 卜 

^ 壁紙 

> 

J 


「 Wi - Fi 」 を 「オン」 にします。 



ワイヤレスネットワーク t 選択 


GW-U&Nano2 

a ゃ ® | 



， a マ ® 


モの恤 ... 

接 tt を碹防 


既知®: K ットワークに的に接铉 
します，既知のネタトワークがない 
場合は、闭しいネ•ントワークに挹檢 
する睬に H 誌が要求さ n 丈す & 


自動的に利用できるワイヤレスネットワーク 
( SSID ) を検知するので、本製品に設定され 
ている SSID (ネットワーク名)をタッチします。 

※初期値は 「 GW - USNano 2」 です。 



Wi-Fi 


ワイヤレスネットワーク眘 a 択. 


GW - USNano 2 


* ^ e 


a 辛 © 


a T © 


そ© ft ... 

隹 ft を碹霣 




@ ノ〇■フレーズ文字列®表示する 




16 — •，， ■と，^ --- 


① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 「 WPA - PSK 」または 「 WPA 2- PSK 」 を選びます。 

※ 「 WPA 2- PSK 」 に設定すると、より堅固なセキュ 
リティとなります。 

③ 「 TKIP 」 または 「 AES 」 を選びます。 

※「 AES 」 に設定すると、より堅固なセキュリティ 
となります。 

④ WPA プレシェアードキーを設定します。 

•8 〜63文字の間で設定するとき 

数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 の組み合わ 
せた値を入力します。 

_64桁で設定するとき 

数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 の組み合わせ 
た値を入力します。 

⑤ [次へ] をクリックします。 




•WEP とは、無線 LAN セキュリティの中で最 
も一般的な暗号化方式で、アクセスポイン 
卜とクライアントに共通の暗号キー （WEP 
キ ー) を設定します。 

. WPA - PSK / WPA 2 -PSK とは、 

WPA / WPA 2 規格の一つです。認証は事 
前共有キ ー（ PSK ) を用い、暗号化は ™ P 
または AES という方式によって一定時間ご 
とに暗号キーが更新されるため、 WEP より 
セキュリティの強度が向上しています。認証 
サーバを必要としなし''ため、ホ _ 厶ユ _ ス 
に適したセキュリティです。 






パスワード 



❶ 


セキュリティ情報を変更する 


STEP 3 の〇の画面で、 [変更する] をクリツ 
クします。 

※ STEP 3 の0まで手順を進めたときは [編集する] を 
クリックしてください。 



0セキュリティ情報を変更します。 
【 WEP で設定する】 



① 「 SSID 」 を任意に設定します。 

② 「 WEP 」 を選びます。 

③ WEP キーを設定します。 

•1 〇柘の WEP キーを設定するとき 
「16進数」を選び、数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 f 、 A 〜 F 」 
の組み合わせた値を入力します。 

•5 文字の WEP キーを設定するとき 
「 ASCII 」 を選び、数字「〇〜9」、英数字 「 a 〜 z 、 A 〜 Z 」 
の組み合わせた値を入力します。 

④ [次へ] をクリックします。 

【 WPA 】 で設定する 


□ クライアント-マネージャ：セキユリテイ設定 




❺ 


「 MAC アドレスフィルタ」の画面が表示さ 
れます。 

※ MAC アドレスフィルタを設定しなくても Wi - Fi 接続は 
ご利用いただけます。 

【使用しないとき】 

[使用しない] をクリックし、 STEP 3 の0 
(または 0) に進みます。 


【使用するとき】 

[使用する] をクリックし、©に進みます。 





mJsi 5 S 

戻る 

使用する 

棚し© u 


❹ 


MAC アドレスフィルタを設定します。 



① 「アクセスポリシー」で、「許可」または「拒否」を選 
びます。 

② 「 MAC アドレス」に、アクセスを許可または拒否す 
る無線 LAN 子機の MAC アドレスを入力します。 

③ [追加]をクリックします。 

④ [保存する]をクリックします。 

⑤ STEP 3 の0(または0 ) に進みます。 


£ 


MAC アドレスフィルタは、無線接続できる機 
器の MAC アドレスを登録することで接続を 
制限することができます。 

MAC アドレスは最大10個まで登録すること 
ができます。 


STEP 4 


本製品の接続 


ここでは、本製品と iPhone 3 G /3 GS の接続方法をご紹介 
します。接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題な 
くインターネットに接続できるかご確認ください。 

※ 本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順と 
なります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定して 
ください 0 


Phone 3 G /3 GS と接続 



〇 


iPhone のメインメニューより 「設定」 をタッチします。 



パスワード入カキヤ: 


オン 




财 Wi-Fi ネツトクーク 


オン 


奶 Wi-Fi ネツトワーケ 


設定 


挟I'癌 

接な格 

t が t す 

的ククま 

白フ〇さ 

に卜卜求 

クツツ要 

Iネネが 

7の i 坊 

t§^ 

衣：® 

のすは石 

知ま合す 

既し場 



□ □ 


iPhone のホー厶ボタンを押し、 「 Safari 」 を 
タッチします。 



D インターネットの接続ができたら、 
設定は完了です。 


^ wi - n 対応携帯電話と接続 


ご使用の Wi-Fi 対応携帯電話を本製品に接続します。詳 
しい設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照して 
ください。尚、本製品に設定されたセキュリティ情報を確 
認するときは、 STEP 3 の0の画面を参照してください。 


※本製品のセキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した 
内容で設定してください。 


M 


本機能のご利用にあたり、携帯電話の機種に 
よってはあらかじめ Wi - Fi 専用のプランやパッ 
クに加入する必要があります。詳しくは携帯電 
話の取扱説明書を参照いただくか、携帯電話 
会社の窓□にお問合せください。 


同栖品について 


パッケージに次の付属品が含まれていることを 
確認してください。 


□ GW - USNano 2- M (本製品） 

□ CD-ROM (ソフトウェア） 

□ スタートガイド(本紙） 

□ 安全に関する説明書/保証書 


ヘルプの見方 


① STEP 2 の手順に従って「プラネックスクライアント•マ 
ネ _ ジヤ」をインスト _ ルします。 


②「スタート」—「すべてのプ□グラム」をクリックします。 


辱 

M 


Windows カレンダー 


Windows ミーテイングスペース 


コントロールパネル 


► すべてのプログラム 

検索の開始 


既定のプロクラム 
へ^プとサボート 



③「プラネックスクライアント•マネージャ」 — 「クライアン 
卜•マネージャヘルプ」をクリックします。 


ァク trttU 

I コンビユータ 

ゲーム 

ネットヮ-ク 

iS プラネックスクライアント•マネージャ 


ga クライアント•マネージャアクセス； 


0クライアント•マネージャクライア： 

コントロールパネル 

©クライアント•マネージャヘ^プ L 


0クライアント•マネージャ接綾ウィ 1 

既定のプログラム 

◄ 前に戻る 

~レブと郝-卜 

検索の開始 p 

| O A > 



④ヘルプが表示されます。 

※以下のホームページより参照する事も可能です。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / 
gw - usnano 2- m.shtml 


クライアント • マネージャを 
使った接続モードについて 


本製品に付属の「プラネックスクライアント•マ 
ネージャ」を使って、その他の接続方法を行うとき 
は、以下を参照してください。 

•パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき 

①システムトレイの「クライアント•マネージャ」アイコ 
ンを右クリックします。 



②「クライアントモードへの切り替え」をクリックし、 
接続モードを切り替えます。 



③システムトレイの「クライアント•マネージヤ」アイコン 
を右クリックし、「無線 LAN ユーティリティ起動」をク 
リックします。 



④クライアント•マネージャがステーシヨンモードで起動 
します。[新規接続先を作成する]をクリックします。 


以降の手順は、「クライアント•マネージャヘルプ」の 
「パソコンをインターネットに接続する」を参照してくだ 
さい。「クライアント•マネージャヘルプ」の参照方法 
は、左記の「ヘルプの見方」を参照してください。 


※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの「クラ 
イアント • マネージャ」アイコンを右クリックし、「アクセスポイントモード 
へ切り替え」をクリックしてください。 


•XLink Kai を使用するとき 

① デスクトソプの「クライアントマネージャ接続ウィザード」 
をダブルクリックします。 

② [ゲームをする]をクリックします。 



③ [XLink Kai で接続する]をクリックし、接続モードを切 
り替えます。 


以降の手順は、「クライアント•マネージャヘルプ」の 
「ゲームをする 」- 「XLink Kai で接続する」を参照して 
ください。 


※「クライアント•マネージャヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの 
見方」を参照してください。 


籲ゲーム機を接続するとき 

① 本紙の STEP 1〜 STEP 3 までの手順をおこないます。 

② ゲー厶機を本製品に接続します。 

※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 


困ったときは 


ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続すると 
きの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。 
本製品のその他のさまざまな設定に関しては、ブラ 
ネックスクライアント•マネージャのヘルプを参照し 
てください。 


LED (ランプ）が点滅しないとき 


•別の USB ポートに取り付けてみてください。 

•無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付け 
ているときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドラ 
イバ•ユーティリティを削除」してください。 

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、 
別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、 
ご同意のうえで、修理を依頼してください。 


インストールに失敗したとき 


•一度インス!ルしたプラネックスクライアント • マネージ 
ャをアンインストールし、再度インストール作業をお試しくだ 
さい0 

•お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストール 
されているときは、一時停止または一時的にアンインス I -ール 
していただき、その後再度インス I ルをお試しください。 
※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウ 
ェアの取扱説明書を参照してください。 

•パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストー 
ルを行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウン 
卜で□ク'オンし、インス!ルをしてください。 

籲パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の 
USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試し 
ください。 


プラネックスクライアント • マネージャ 
をアンインストールしたいとき 


① 「スタート」イコントロールパネル」—「プログラムと機能」 
(Windows XP のとき「プ□グラムの追加と削除」）をクリックし 
ます。 

② 「プラネックスクライアント•マネージャ」を選び、「アン 
インストール」をクリックします。 

※アンインス!ル中に「インス!ルを継続するには…」と画面が表示 
されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終 
了して、再起動する」にチェックを入れ、[〇 K ] をクリックします。 

※ Windows 7/ Vista をお使いのとき 
「ユーザ_アカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]を 
クリックします。 

※本製品のドライバを削除するとき 

本製品のドライバの削除方法は、「クライアント • マネージャヘルプ」-「トラ 
ブルシューティンク '」- 「Windows 64 bit 版をご使用のとき」-「ドライバの削 
除方法」を参照してください。 


スマートフォン （ iPhone 3 G /3 GS ) や 
Wi - Fi 対応携帯電話が接続できないとき 


•本製品が正しく取り付けられているか確認してください。 

_本製品とスマートフォン （ iPhone ) や Wi - Fi 対応携帯電話の間 
に何もない状態でお試しください。 

籲 SSID (ネットワーク名）や暗号化キーが正しく設定できている 
か確認してください。 

籲本紙ウラ面の「セキュリティ情報を変更する」の0のセキュリ 
ティ設定画面で、「インターネット接続の共有設定を使用する」 
のチェックをタトしてください。 

• Windows のファイアウォールを無効にしてください。 

その他の解決方法については、「クライアント•マネージャヘルプ」 
の「トラブルシューティング」を参照してください。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載 
されています。以下より参照してください。 


•ホームページより検索して参照するとき 

で I 検索 I 


•付属の CD - ROM から参照するとき 

メニュー画面の [FAQ サイト]をクリックし 
ます。 



プラネックス GW - USNano 2 -M 

V_ 


•携帯電話より検索して参照するとき 

右の QR コードをスキヤンしてアクセスしてください。 

www.planex.co.jp/mobile/ 



•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標 
です。 

•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

籲ニンテンドー DS . ニンテン K-DS Lite . Wii は、任天堂の登録商標です。 

籲ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。 

•ニンテンドー Wi-Fi コネクション •Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP ® 「プレイステーション•ポータブル」は株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステー 
ション」および" PSP " は同社の登録商標です。 

籲その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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